
IRONING EQUIPMENT

TVB-R TVB-RV



Die Firma behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN
Saug- und Blasbügeltisch

Elektrisch beheizte Tischfläche

Einstellbare Temperatur durch einen Thermostat

Eingebaute Absaugung und Blaseinrichtung

Höhenverstellbare Tischfläche von 750 auf 950 mm

Pedale auf beiden Seiten des Tisches

Abwindkamin

Möglichkeit zwei Schwenkarme anzubringen

TVB-R TVB-RV benötigt DRUCKLUFT fur die Umschaltung des 
Absaug- und Blasventils

Maxi

1350

270510

Pants

1400

440 520 440 160

300530

Auf anfrage verfügbare zuberhörteile

 1. Absaugender und blasender Schwenkarm mit beheizter 
Ärmelbügelform

 2. Absaugender und blasender Schwenkarm mit beheizter 
Hosenbundform

 3. Absaugender Schwenkarm mit Detachierform aus Inox-Stahl
 4. Dampfbügeleiseneinheit
 5. Dampf oder Dampf-Luftdetachierpistole
 6. Wassersprühpistole mit oder ohne Haltearm
 7. Speisewasserpumpe
 8. Bügeleisenaufhängevorrichtung mit oder ohne Beleuchtung
 9. Beleuchtungsvorrichtung
 10. Drehbare Kabel- und Schlauchhalterung
 11. Drehbare Bügeleisenablage
 12. Hosenbeintrennvorrichtung
 13. Unterdampfeinrichtung für Bügelfläche

Lieferbare ausführungen 

TVB-R - mit eingebautem automatischem 
Elektrodampferzeuger mit Bügeleisen

TVB-RV - zum Anschluß an Fremddampf

Flächenabmessungen

Technische Daten TVB-R TVB-RV

Stromspannung 230V/400V/1-3/50-60 Hz 230V/1/50-60 Hz
Kesselwiderstand 3.3-3.9-4.8 kW --
Eisenwiderstand 0,830 kW 0,830 kW
Tischheizwiderstand 1 kW 1 kW
Saug/Blasmotor 0,45 kW 0,45 kW
Dampfdruck 2,8 bar --
Wassereinlaß 3/8” --
Kesselablaß 1/2” --
Flächenabmessungen (Maxi) 1350x510x270 mm 1350x510x270 mm
Flächenabmessungen (Pants) 1400x530x300 mm 1400x530x300 mm
Flächenbedarf 1630x520x2170 mm 1460x520x2170 mm
Nettogewicht 150 Kg 125 Kg
Bruttogewicht (Holzpalette) 174 Kg 147 Kg
Verpackungsabmessungen 1880x680x1270 mm 1750x700x1120 mm
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